
 

 

Vlastnosti 3M Odstraňovač 

tavidel Novec 

HCFC-141b HCFC-225 

ca 

nPB Perchloroetylén 

Potenciál poškozování 

ozonové vrstvy 1* 
0,0 0,1 0,03 0,013-0,1 0,0 

Potenciál podílu na 

globálním oteplování
2
 

41 700 180 Nízký Nízký 

Nebezpečné emise do 

ovzduší
3
 

Ne Ne Ne Ne Ano 

Expozičních limity (ppmV, 

TWA) 

200 500 50 10 25 

Rezerva bezpečnosti
4
 

(MOS) 

10 25 2,5 0,5 1,2 
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Úvod 
Odstraňovač tavidel 3M™ Novec™ je aplikací vyspělé rozpouštěcí metody 3M cílené k odstraňování 
pájecích hmot, vosků a podobných kontaminantů při výrobě a opravách elektroniky. Účinně 
odstraňuje také uhlovodíkové, silikonové a fluorochemické oleje a vazelíny vyskytující se při údržbě 
elektrotechnických zařízení, jako jsou elektromotory, generátory, přesné přístroje a další 
elektromechanická a citlivá zařízení. Odstraňovač tavidel Novec se rychle vypařuje a nenechává 
žádná rezidua. Je nekorozivní a dobře se snáší s většinou plastů. Výjimkou jsou polyakryláty, 
polykarbonáty, ABS a PS. 

 
Základem odstraňovače tavidel Novec je nehořlavý, vysoce účinný hydrofluoréter v patentově 
chráněné modifikaci. Nepoškozuje ozonovou vrstvu a neobsahuje hydrochlorofluorované uhlovodíky 
(HCFC), hydrofluorované uhlovodíky (HFC), látky nebezpečné pro ovzduší (HAP) ani n-propylbromid 
(nPB). Je proto nenákladným odstraňovačem pro průmyslové účely, s vysokou rezervou bezpečnosti 
v toxicitě na  pracovišti a příznivými ekologickými vlastnostmi. 

 

Vlastnosti 
• Nehořlavý • Nekorozivní 

• Rychle schne, zanechává velmi malá rezidua • Nepoškozuje ozonovou vrstvu (neobsahuje HCFC) 

• Slabý zápach • Nízká toxicita (neobsahuje nPB ani HAP) 

 
Odstraňovač tavidel Novec™ dokáže účinně nahradit mnoho čistidel vykazujících potenciál 
poškozování ozonové vrstvy jako HCFC-141b, HCFC-225 či nPB. Má také větší rozsah 
bezpečnosti než mnohé čisticí prostředky na bázi nPB a s HAP. Jako hnací plyn je použit oxid 
uhličitý, který není hořlavý jako uhlovodíková média a nepodílí se na emisi skleníkových plynů 
jako HFC. 

 

Environmentální, 
zdravotní a 

bezpečnostní 
parametry  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1CFC-11 = 1,0 
2GWP – 100letý integrační časový horizont, C02 = 1,0 
3Podle US EPA a zákona USA o čistém ovzduší z roku 1990 
4Rezerva bezpečnosti v praxi =   limity expozice    
Předpokládá se expozice 20 ppmV, vážený průměr za 8 hod. 

 

 



 

 

 

Odstraňovač 
tavidel 3M™ 
Novec™ 

 

     
Bezpečnost a manipulace Odstraňovač tavidel 3M™ Novec™ je nehořlavý. Výrobek používaný v souladu s aplikačními 

pokyny má mezi hodnotou předpokládané expozice a limitem normy značnou bezpečnostní 
rezervu. Před použitím výrobku si pročtěte a poté dodržujte veškeré pokyny k použití uvedené na 
štítku výrobku a materiálovém bezpečnostním listu, který na požádání poskytne oblastní zástupce 
3M. 

 
 

 
 

Další aerosolové 
čisticí prostředky 

3M™ Novec™ 

Čistič kontaktů 3M™ Novec™  Odmašťovač na 
elektroniku 3M™ Novec™ 

 

 
 
 

Zdroje 
Za aerosolovými čisticími prostředky 3M™ Novec™ stojí opora celosvětové prodejní sítě, 
technické a zákaznické služby a technické laboratoře v USA, Evropě, Japonsku, Jižní Americe a 
Jihovýchodní Asii. Uživatelům je k dispozici rozsáhlá technická báze 3M a trvalá soustavnost 
rozvoje výrobků, funkčnosti, bezpečnosti a environmentální problematiky. 

 

Další technické údaje o odstraňovači tavidel Novec získáte v USA na čísle klientského centra 3M 
– 800 810 8513. 

 

Informace o dalších kapalinách, nánosových materiálech a ostatních chemických výrobcích pro 
elektronický průmysl naleznete na webové stránce 
www.3M.com/electronics 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámky pro uživatele: Všechny údaje, technické informace a doporučení v tomto dokumentu se opírají o zkoušky a zkušenosti, které společnost 3M považuje za spolehlivé. 
Společnost 3M však nemůže postihnout všechny faktory, které mohou mít vliv na funkčnost výrobků v konkrétních aplikacích a podmínkách, v konkrétním čase a prostředí. 
Protože tyto faktory závisí výhradně na znalosti a přístupu uživatele, je důležité, aby uživatel vyzkoušel použitelnost výrobku 3M pro konkrétní účel včetně způsobu jeho 
aplikace. 
 
Záruční podmínky: Není-li uvedeno v prospektové či průvodní dokumentaci výrobků 3M uvedeno jinak, zaručuje společnost 3M, že její výrobky vyhovují předpisům platným v 
okamžiku expedice. Na jednotlivé výrobky se mohou podle prospektové či průvodní dokumentace vztahovat další a odlišné záruční podmínky. SPOLEČNOST 3M 
NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ ANI VYVOZOVANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU KONKRÉTNÍMU ÚČELU, ANI 
JAKÉKOLIV ZÁRUKY VYVOZOVANÉ Z PRŮBĚHU ČI REALIZACE PRODEJE A NÁKUPU. Vyhodnocení vhodnosti výrobku 3M pro konkrétní účel a použití je na 
odpovědnosti uživatele. Pokud dojde v záruční době ke zjištění vady výrobku 3M, je povinností 3M a prodejce, podle uvážení společnosti 3M, uživateli výrobek vyměnit nebo 
vrátit finanční prostředky ve výši nákupní ceny. 
 
Vymezení odpovědnosti: Pokud platné zákony nestanoví jinak, nelze společnost 3M ani prodejce brát k odpovědnosti za přímé, nepřímé, zvláštní, průvodní či vyplývající ztráty 
či škody vzniklé použitím výrobku 3M, bez ohledu na právní podmínky vč. záručních, smluvních, nedbalostních či odpovědnostních. 

 

 
 

 
3M Česko spol. s r.o. 
Electronics & Energy Business Group 
V Parku 24 
148 00 Praha 4 
Tel: 261 380 111 
www.3M.cz 

 
 
 
 
3M a Novec jsou ochranné známky společnosti 3M. 
Použito se souhlasem dceřiných a přidružených 
společností 3M. 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.3m.com/electronics

