
3M™ Novec™

Speciální kapaliny pro povrchovou ochranu elektronických součástek

Přehled výrobků a aplikací



Typické aplikace kapalin 3M™ Novec™ pro povrchovou ochranu

Produkt Aplikace Čeho je potřeba dosáhnout Výhody

Novec 1700

Desky plošných spojů v elektronice 

používané v náročných podmínkách a ve 

vlhkém prostředí

Ochrana DPS ve vlhkém či prašném 

prostředí za účelem snížení rizika 

elektrického zkratu, koroze a zvýšení 

spolehlivosti zařízení

Novec chrání DPS před vlhkostí a prachem, 

zlepšuje spolehlivost a životnost elektroniky; 

tenká vrstva Novecu umožňuje opětovné 

pájení v případě potřeby oprav

Novec 1700
Desky plošných spojů v elektrických zařízení  

včetně televizí, monitorů a displejů
Ochranný povrch DPS větších rozměrů 

Rychlá aplikace a schnutí; Maskování 

konektorů není potřeba; zvýšená spolehlivost 

a životnost elektrických zařízení

Novec 1700 Mikro-motory
Ochrana proti vlhkosti, která způsobuje 

elektrické zkraty a korozi ve vedení.

Novec velmi dobře přilne ke kovovým  a 

plastovým částem motoru a vytváří 

potřebnou ochrannou vrstvu. 

Novec 1700 Optické konektory

Vlhkost, chemikálie a voda způsobují 

elektrický zkrat ve vedení - potřeba 

ochrany před vlhkostí a prosakování vody 

do konektoru, což může způsobit korozi a 

zkrátit životnost 

Nízké povrchové napětí Novecu umožňuje 

dobrou přilnavost k různým povrchům 

konektoru. Vysoká chemická, teplotní a 

elektrická stabilita splňuje náročné 

požadavky na funkčnost konektorů.

Novec 1700 Těsnění v elektronických zařízeních
Ochrana těsnění před vhkostí, aby byla 

zvýšena funkčnost těsnícího materiálu.

Možnost použití na různé druhy těsnících 

materiálů, prodloužená doba utěsnění

Novec 1702 Součástky v hodinkách
Ochrana proti vlhkosti pro prodloužení 

životnosti

Tenká ochranná vrstva, jednoduchý způsob 

aplikace, ekologické řešení

Novec 1720
Jednoduše čistitelný povrch obrazovek a 

displejů

Dotykové obrazovky a displeje znečištěny 

otisky prstů a mastnotou - potřeba 

rychlého a jednoduchého odstranění

Nízká povrchová energie Novecu umožňuje 

jednoduchou a rychlou aplikaci na velký 

skleněný povrch. Rychlé schnutí.

Další aplikace: 

Ochrana kondenzátorů proti vlhkosti

Ochrana DPS proti vlhkosti a korozi v LED 

světlech



Kapaliny 3M™ Novec™ pro povrchovou ochranu

Tabulka pro výběr produktu na ochranu povrchu vnitřních elektronických součástek

Aplikační 

oblast
Novec

Sušina 

(v %)
Solvent

Doporučený 

způsob aplikace 

(1)

Doba 

uschnutí

Doba 

vytvrzení

Ochrana 

DPS proti 

vlhkosti

Ochrana 

spojů na 

anizotropicky 

vodivé folii

Anti-

Migration

Lze 

odstranit

 Detekce 

pomocí UV

1700 2 Ponoření

1702 0,2 Ponoření

1710 10 Ponoření

1901 1 Nástřik

1902 2 Nástřik

1904 4 Nástřik

1908 8 Ponoření

27002 0,2 Injektáž

2701 1 Nástřik

2704 4 Nástřik

2708 8 Ponoření

2702 2

Speciální kapalina 

3M™ Novec™ 

7200

Nástřik

30-90 sekund

Vytvrzení při 

70-150°C za 

15-60 minut

1
 Všechny kapaliny Novec lze aplikovat pomocí nástřiku, ponoření či injektáží. Při aplikování nástřikem je doporučeno používání OOPP.

2
 Obsahuje méně než 5 % (váhových) PGMEA, VOC.  Pro informace o konkrétním produktu čtěte bezpečnostní list.

Speciální kapalina 

3M™ Novec™ 

7100

Směs speciálních 

kapalin 3M™ 

Novec™ 7100 a 

7200

Vnitřní ochrana

Vyvinuto jako 

ochrana desek 

plošných spojů, 

pájek, součástek, 

kovů a kompozitů

5-30 sekund

Vytvrzení není 

třeba

5-30 sekund 

Vytvrzení není 

třeba

5-30 sekund

Vytvrzení není 

třeba

Speciální kapalina 

3M™ Novec™ 

7200 (2)

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Electronics_NA/Electronics/Products/Product_Catalog/~/3M-Novec-1700-Electronic-Grade-Coating?N=4294298641+5153906&&Nr=AND%28hrcy_id:DCWTLS01BQgs_0MWVJW19FX_N2RL3FHWVK_GPD0K8BC31gv%29&rt=d
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Electronics_NA/Electronics/Products/Product_Catalog/~/3M-Novec-1702-Electronic-Grade-Coating?N=4294298669+5153906&&Nr=AND%28hrcy_id:6591GCQCL2gs_MC4TT0F2QG_N2RL3FHWVK_GPD0K8BC31gv%29&rt=d
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3MNovec/Home/ProductCatalog/?PC_Z7_RJH9U5230OOA50IEKHCMDN11H0000000_nid=MGLLBD6C9JbeRSFFXGDP37gl
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3MNovec/Home/ProductCatalog/?PC_Z7_RJH9U5230OOA50IEKHCMDN11H0000000_nid=CZ27TDXZTTbeRSFFXGDP37gl
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3MNovec/Home/ProductCatalog/?PC_Z7_RJH9U5230OOA50IEKHCMDN11H0000000_nid=RD6S9KSBJMbeRSFFXGDP37gl
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3MNovec/Home/ProductCatalog/?PC_Z7_RJH9U5230OOA50IEKHCMDN11H0000000_nid=RWWX68TV10beRSFFXGDP37gl
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3MNovec/Home/ProductCatalog/?PC_Z7_RJH9U5230OOA50IEKHCMDN11H0000000_nid=KNPQC74V6JbeRSFFXGDP37gl
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3MNovec/Home/ProductCatalog/?PC_Z7_RJH9U5230OOA50IEKHCMDN11H0000000_nid=LPNN3FLJ9DbeRSFFXGDP37gl


Kapaliny 3M™ Novec™ pro povrchovou ochranu

Tabulka pro výběr produktu na ochranu vnějšího povrchu elektronických zařízení

Aplikační 

oblast
Novec

Sušina 

(v %)
Solvent

Doporučený 

způsob aplikace 

(1)

Doba 

uschnutí

Doba 

vytvrzení

Ochrana 

proti 

šmouhám

Snadno 

očistitelné

1720 0,1

Speciální 

kapalina 3M™ 

Novec™ 7100

Ponoření nebo nástřik

5-15 sekund

Vytvrzení při 70-

150°C za 15-60 

minut

2202 0,2

Speciální 

kapalina 3M™ 

Novec™ 7200

Nástřik

5-15 sekund

Vytvrzení při 

185°C za 60 

minut
1
 Všechny kapaliny Novec lze aplikovat pomocí nástřiku, ponoření či injektáží. Při aplikování nástřikem je doporučeno používání OOPP.

Vnější ochrana

Vyvinuto jako 

ochrana skla, 

oceli, hliníku a 

keramiky

3M Česko spol. s r.o.
Produkty pro výrobu elektroniky
V Parku 24
148 00, Praha 4
Tel.: 261 380 111
www.3M.cz/elektronika

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3MNovec/Home/ProductCatalog/?PC_Z7_RJH9U5230OOA50IEKHCMDN11H0000000_nid=V6CVTJQN5DbeRSFFXGDP37gl
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3MNovec/Home/ProductCatalog/?PC_Z7_RJH9U5230OOA50IEKHCMDN11H0000000_nid=8K68XT5G29beRSFFXGDP37gl

