nformace o vyrobku

Odmastovac pro elektroniku 3M™ Novec™
Uvod

z elektronickych a elektrickych zafizeni. Tento mocny Cistici prostfedek je vhodny na kovy a mnohé plasty, s
vyjimkou polyakrylat(, polykarbonatd, ABS a PS.

Odmastovac pro elektroniku Novec je nehoflavy, neposkozuje ozonovou vrstvu, ma nizky potencial podilu na
globalnim oteplovani a neobsahuje hydrochlorofluorované uhlovodiky (HCFC), hydrofluorované uhlovodiky (HFC),
latky nebezpecné pro ovzdusi (HAP) ani n-propylbromid (nPB). Vyrobek vychazi z technické kapaliny 3M™ Novec™
7200, ktera nespada pod VOC podle California Air Resources Board (CARB). Odmastovac pro elektroniku Novec je
optimalizovan podle limitd CARB a VOC a je vysoce funkéni, nebot vyhovujicich parametrd dosahuje i bez kritéria
zvySeného uzivani inertnich hnacich plynd (fedéni).

Nekorozivni Nehoflavy Nizka toxicita
Rychle schne, nezanechéva rezidua Neposkozuje ozonovou vrstvu Nizky potencial globalniho oteplovani
Témér bez zapachu

Snasenlivy s plasty

Material kompatibilita Material kompatibilita
ABS Neslucitelny PMMA Neslucitelny
Nylon Viyborny POM Viyborny
Lexane, polykarbonaty Neslucitelny PP Viyborny

HDPE Viyborny PS Neslugitelny
CDPE Vyborny PTFE Viyborny

CE Fenoly Viyborny PVC Viyborny

Environmentalni, zdravotni a bezpecnostni parametry

Viastnosti 3M Odmastovact ycpc.41p ~ HCFC-225 nPB TCE
na elektroniku ca

Potencial poskozovani ozonové vrstvy! 0,0 0,1 0,03 0,013-0,1 0,0

Potencial globalniho oteplovani? 30 725 122 Nizky Nizky

Nebezpetné emise do ovzdusi® Ne Ne Ne Ne Ano

Bod vzplanuti

Expozi¢nich limity (ppmV, TWA) 200 500 50 10 10

Rezerva bezpecnosti* 10 25 25 0,5 0,5

'CFC-11=1,0 3Podle US EPA a zakona USA o Cistém ovzdusi z roku 1990

2GWP - 100lety integracni ¢asovy horizont, C02 = 1,0 “Rezerva bezpe¢nosti v praxi = limity expozice

Predpoklad expozice 20 ppmV, vazeny primér za 8 hod.

Povinné informace

Viyhovuje podle RoHS/WEEE Ano

Registrace NSF Nonfood Compound Program — jako K2 Reg. ¢. 137245
Splriuje limity CA VOC Ano - isti¢ elektroniky

Splriuje limity OTC VOC Ano - isti¢ elektroniky

NSN (Statni skladovaci ¢islo) 6850-01-534-2927



Odmastova¢ pro elektroniku 3M™ Novec™

Fyzikalni vlastnosti

Rychlost odparovani (relativni podle n-butylacetatu) 0,11
Povrchové napéti (dynes/cm?) 19
Hustota (g/ml) 1,32
Dielektrick& pevnost >25 kV
Doba pouzitelnosti 5 rok{

Bezpecnost a manipulace

DalSi aerosolové Cisti

prostredky 3M™ Odmastovac pro elektroniku 3M™ Novec je nehoflavy. Vyrobek pouzivany v souladu s aplikanimi pokyny méa mezi
Novec™ hodnotou pfedpokladané expozice a limitem normy znacnou bezpe€nostni rezervu. Pied pouzitim vyrobku si proctéte
] a poté dodrzujte veSkeré pokyny k pouziti uvedené na Stitku vyrobku a materialovém bezpeénostnim listu, ktery na
Cistic kontakt pozadani poskytne oblastni zastupce 3M.

3M™ Novec™

Cisti kontaktd Pfepravni klasifikace

3M™ Novec™ Plus

Na zemi: Spotfebni vyrobek ORM-D Ve vzduchu: Aerosol, nehoflavy, 2.2, UN1950

Odstrafiovac tavidel
3M™ Novec™

Zdroje

Za aerosolovymi Cisticimi prostfedky 3M™ Novec™ stoji opora celosvétové prodejni sité, technické a zakaznické sluzby
a technickeé laboratofe v USA, Evropé, Japonsku, Jizni Americe a Jihovychodni Asii. UzZivatel(im je k dispozici rozsahla
technicka baze 3M a trvala soustavnost rozvoje vyrobku, funkénosti, bezpecnosti a environmentaini problematiky.

Dalsi technické Udaje o odmastovadi na elektroniku Novec ziskate v USA na Cisle klientského centra 3M, 800 810 8513.

Informace o dalSich kapalinach, nanosovych materialech a ostatnich chemickych vyrobcich 3M pro elektronicky primys|
naleznete na webové strance www.3M.com/novec

Rada vyrobkﬂ Znacka Novec je vyhrazena patentovanym vyrobkim 3M. V8echny jsou charakteristické jedineénosti svého sloZeni a funkénich viastnosti,
3M™ Novec™ maji véak spole¢né zaméfeni na bezpe¢na, i¢inna a dlouhodobé udrZitelna feseni ve specifickych primyslovych aplikacich. StéZejnimi jsou precizni ¢isténi a ¢isténi
elektroniky, odvéadéni tepla, protipozarni ochrana, lubrikace a fada dalSich specifickych chemickych aplikaci.

Technické kapaliny 3M™Novec™ .Aerosolové istici prostfedky 3M™Novec™ . Hasici kapalina 3M™Novec™1230 . Prostfedky k povrchové ochrané elektroniky 3M™Novec™.
Povrchové aktivni ¢inidla na elektroniku 3M™Novec™

Poznamky pro uzivatele: VSechny tdaje, technické informace a doporuceni v tomto dokumentu se opiraji o zkousky a zkuSenosti, které spole¢nost 3M povazuje za spolehlivé. Spole¢nost 3M véak nemuze
postihnout v§echny faktory, které mohou mit vliv na funkénost vyrobk v konkrétnich aplikacich a podminkach, v konkrétnim Case a prostredi. Protoze tyto faktory zavisi vyhradné na znalosti a pfistupu
uZivatele, je dulezité, aby uZivatel vyzkousel pouZitelnost vyrobku 3M pro konkrétni tgel véetné zplisobu jeho aplikace.

Zarucéni podminky: Neni-li uvedeno v prospektové ¢i privodni dokumentaci vyrobkd 3M uvedeno jinak, zaruguje spole¢nost 3M, Ze jeji vyrobky vyhovuji pfedpistim platnym v okamziku expedice. Na
jednotlivé vyrobky se mohou podle prospektové Ci privodni dokumentace vztahovat dal$i a odlisné zarucni podminky. o

SPOLECNOST 3M NEPOSKYTUJE ZADNE VYSLOVNE ANI VYVOZOVANE ZARUKY, TJ. ANI ZARUKU PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URCITEMU UCELU,

ANI JAKEKOLIV ZARUKY VYVOZOVANE Z PRUBEHU CI REALIZACE PRODEJE A NAKUPU. Viyhodnoceni vhodnosti virobku 3M pro konkrétni Géel a pouZit je na odpovédnosti uzivatele. Pokud dojde v
zéaruéni dobé ke zjiténi vady vyrobku 3M, je povinnosti 3M a prodejce, podle uvazeni spolecnosti 3M, uZivateli vyrobek vyménit nebo vrétit finanéni prostfedky ve vysi nakupni ceny.

Vymezeni odpovédnosti: Pokud platné zakony nestanovi jinak, nelze spole¢nost 3M ani prodejce brat k odpovédnosti za piimé, neptimé, zvlastni, pravodni &i vyplyvajici ztraty ¢i Skody vzniklé pouzitim
vyrobku 3M, bez ohledu na pravni podminky vé. zaruénich, smluvnich, nedbalostnich & odpovédnostnich.

3M Cesko spol. s r.o.
Lexan je zapsana ochranna znamka spole¢nosti

Electronics & Ener
Busi G ay SABIC Innovative Plastics. 3M a Novec jsou
usiness Group ochranné znamky spole¢nosti 3M.

V Parku 24 Pouzito se souhlasem dcefinych a pfidruzenych
148 00 Praha 4 spoletnosti 3M.
Tel: 261 380 111

www.3M.cz



